唯邦牌GWB5180TSYZZ型宿营车
技术规格书
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广州唯邦特种车辆有限公司
2024年6月
产品名称：宿营车
产品型号：GWB5180TSYZZ
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整车技术参数                                              
█外型尺寸：10450X2550X3950mm，轴距：6300mm，前悬/后悬 1450/2700mm
█总质量：  18000kg

█最高车速：89km/h或110km/h
█准座人数：2人
█可住人床位数：24人

底盘与发动机                                              
█底盘型号：ZZ5186XXYN561GF1  汕德牌  中国重汽车集团有限公司

█轴数：2 轴，驱动形式：4X2
█轴距：6300mm

█燃油种类：柴油

█发动机型号：MC07H.35-60
█排放标准：GB17691-2018国Ⅵ

█发动机生产企业               排量           功率        马力
█中国重型汽车集团有限公司     7360mL         257KW      350
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主要配置                                                  

1、宿营床铺（阅读灯、收集网、床垫、被子等）
2、供排水系统

3、净水过滤系统
4、液压系统

5、卫生系统：卫生间，采用免冲水打包蹲便器
6、电视、音响等简易娱乐装置
7、空调制冷系统

总体要求及功能描述                                                
1整车要求

1.1 整车外形尺寸(mm，长×宽×高)：10450X2550X3950mm。

1.2驱动方式：4×2，乘员2或3人。

1.3住宿能力：满足24人同时住宿，设置卫生间（含蹲便器和淋浴等辅助设施），顶部配备有通风换气系统。

1.4 360°全景影像:安装360°全景影像，含前后可视行车记录仪，含倒车雷达，存储卡128G、高清显示屏9英寸。

1.5 音频：可通过手机蓝牙播放音频，带独立USB接口可播放音频。

1.6 车载台：支持PDT制式，模拟+数字双模制式，中英文显示，频率范围：350-400M。频点与使用单位现有频点兼容，能接入使用单位现有专用网络；信道：1000个；信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz/；工作电压13.6V，天线阻抗50Ω；防水防尘IP54;含吸盘天线，支持北斗定位功能。

1.7制动系统:EBS（电子制动系统）或同功能配置和ESC(电子防侧翻系统)，液力缓速器。

1.8座椅：主驾配气动悬浮座椅

2. 底盘主要技术参数    

2.1底盘型号：二类货车底盘。

2.2发动机：柴油，最大功率257(KW)。

2.3最高车速：110（km/h），可设置限速89（km/h）。

2.4总质量：18000 kg。

2.5轴距：6300mm。

2.6排放标准：GB17691-2018国Ⅵ，符合国家现行排放标准。

2.7变速箱：手动变速箱。

2.8车辆前后加装金属保险杠。

箱体：箱体内部平面设计图
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3.1车辆箱体采用钢制或铝合金骨架、表面铝板厚度2.5mm、夹层填充硬质聚氨酯保温隔热材料。

3.2.电动双侧拉扩展厢体，可同时展开，展开距离1m，安装应急手动开闭装置。

3.3车辆前部及后部设置有出入门各1个，宽*高0.8*1.8m，出入门配有纱窗门。

3.4箱体上设置采光窗7个，采用外推式结构，带有遮阳帘和纱窗。

3.5宿营车车内空气质量符合《乘用车内空气质量评价指南》（GB/T27630- 2011）标准要求。

4.住宿及配套设施

4.1整车布置床位24个，箱体展开后，中间过道宽度680mm；床铺外形尺寸1900×680mm；配有床垫，材质为高强度海绵垫，外包耐磨织物保护套。

4.2每个床铺配备阅读灯及五孔插座（含USB接口）。

4.3住宿间内设置储物床头柜，床头柜数量6个。

4.4车内设置有变频冷暖空调，制冷量7KW,制冷功率1.9KW，制热量9KW,制热功率2.75KW。

4.5车辆前部设置生活工作台，配备饮水机。

4.6车内配备液晶电视，数量1台，尺寸40寸，顶部配备一套车载卫星电视接收机。

4.7 车内配备电热水器一套，容积60L，额定功率2800W,防水等级：IPX4。

4.8 车内设置净水箱、污水箱各一个，材质304不锈钢，净水箱容量220L，污水箱容量200L；并配置智能水泵一台。

5.电气系统 

5.1 警灯警报：符合应急管理部相关标准。

5.2 配备有车载柴油变频静音发电机组一台，采用水冷变频永磁发电机，额定电压：220V, 额定功率10KW。

5.3整车配备交直流两种照明，满足工作照明和应急照明需求。

5.4配备市电线缆盘一套50m。

5.5配备免维护蓄电池2只，单只容量100AH。

5.6配备智能充电逆变一体机一台，逆变功率2KW。

5.7 配备液压支撑系统一套，单腿支撑力：8T，支撑腿数量：4 支，具备一键调平功能，配有手动应急操作系统。

5.8车厢内配备一台多功能空气质量监测仪，可监测车厢内甲醛和PM2.5（提供相关产品的校准报告）。

5.9车厢内明显位置安装一台电子温度、湿度计。

5.10可采用车载发电机及外接市电的方式为整车各设备供电，供电接口负载功率380V和220V。

6.颜色及涂装：按消防救援车辆外观制式涂装要求进行涂装，车辆涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》。

7.附底盘使用手册2份；底盘维护手册2份；上装使用维护手册2份；车辆零件目录2份；安全操作光盘2张；底盘电气原理图1套；随车工具、全尺寸备胎等常用随车器材；发动机号和底盘号拓印件2套；底盘保修卡1份；底盘及其他进口装备货物证明1份、车辆一致性证书1份、底盘合格证1份、整车合格证、三包服务卡1份。
随车配件描述                                                
随车工具 1 套（扳手一套、 千斤顶、警示三角架、灭火器 2 个等全套随车工具）。
外观颜色描述                                                
涂装颜色：图案 和标示按照《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》执行。
